Современный ручной инвентарь для сада и огорода
Карась Максим Леонидович
Работа на земле c cадово-огородными культурами является многогранным творчеством. Посадка деревьев, посев огородных культур, прополка, окучивание и прочие операции на земле по уходу за растениями не должны носить обременительный характер.
Замечено, что желание, или даже потребность – тяга к земле приходит к человеку в зрелом возврасте. Молодежь, в большинстве своем, считают это времяпрепровождение не интересным. Откуда корни такого отношения к  сельскому труду? Может быть это естественный процесс взросления человека и постепенное понимание значимости первичности природы в жизни человека,  а скорее от того, что труд на земле требует, умения, большого терпения, немалых физических усилий, любви к природе и растениям. Немаловажное значение при работе в саду, огороде имеет качество сельскохозяйственных инструментов и уровень механизации работ. 
Так уж повелось, что в наследство от предыдущих поколений к началу 21 века наиболее распространенными ручными инструментами, при работе на личных подворьях крестьян и садоводов, остаются лопата, грабли, вилы, сапа, полольник и т.п.

С таким набором примитивных инструментов особо не разгонишься, да и удовольствия от работы не получишь. Перекапывать огород лопатой, или вилами – удел особо упорных, имеющих большой запас физической энергии и свободного времени. А прополка полольником (тяпкой) ? Это наиболее обременительная операция в сельском труде. Чтобы вовремя подавить сорняки, приходиться много времени уделять прополке и самое неприятное-   работать в жару  в неудобной для работающего позе, от которой потом не согнуться, не разогнуться. Ни каждый может это выдержать , а тем более получить удовольствие от проделанной работы. Нередко рост бурьяна опережает возможности огородника в борьбе с ним. А в бурьяне огородные культуры не розвиваються и не дают хорошого урожая. Вложенный весной труд, при несвоевременном уходе за огородными культурами, может оказаться выполненным впустую.   По этой причине труд на земле для многих становится непосильным, даже на 6-10 сотках. 
В таких условиях большим подспорьем, в помощь огороникам, может стать правильный подбор огородного инвентаря, который может существенно облегчить труд и (одновременно)  повысить производительность труда при обработке почвы.

В последние годы в помощь огородникам и садоводам в продаже появилось большое количество усовершенствованного механизированного инвентаря. К ним относятся мотоблоки и мотофрезы с различными навесными инструментами и всевозможные ручные пропольники, сеялки точного высева и т.п. Чтобы разобраться в этом многообразии индивидуального сельхозинвентаря, сделаем небольшой анализ наиболее интересных видов, которые получили наибольшее распространение и признание огородников.
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Применение мотокультиваторов не носит массовый характер по ряду  причин. Прежде всего - это довольно дорогие изделия и не всегда экономически оправдывается их применение, особенно на небольших садовых участках, во- вторах - не каждый может освоить его на практике, что касается женской половины населения, пенсионеров, а также людей не обладающих определенным уровнем физического развития. В третьих - для доставки его на поле необходимо иметь личный автомобиль, а в большинстве случаев еще и прицеп к нему. При этом необходимо иметь достаточно физической силы для его погрузки и разгрузки.
 Мотокультиваторы, в свою очередь, подразделяются по способу обработки почвы. Мотофрезы вспушивают почву вращающими ножами. При этом они  удовлетворительно работают на относительно сухой почве и (желательно) при отсуствии стерни. В противном случае забиваються ножи. Для освоения задернованных почв мотофрезы непригодны, или во всяком случае неэффективны. В этом случае более эффективны мотоблоки с навесным плугом, или плоскорезами. В любом случае применение малой моторизованной техники эффективно на площадях превышающих 20 соток. Такие площади характерны для приусадебных участков в сельской местности. Массовое садоводство - огородничество – это участки до 12 соток.  На этой площади размещены постройки, произрастают плодовые деревья и возделывается  огород. Хозяева приезжают на свой участок, в лучшем случае ,на два выходных дня в неделю. За это время необходимо что-то сделать по хозяйству, по огороду, что-то опрыскать, хочется и отдохнуть, покупаться в пруду, или реке.. И в таких условиях на качественную обработку почвы в огороде, или в саду уделяется недостаточно времени. 
Исходя из вышеизложенного, автор рекомендует применение среди садаводов и огородников целый ряд более усовершенствованных  ручных инструментов. Они позволят существенно повысить производительность труда, т.е. сэкономят время на другую приятную деятельность и при этом существенно улучшат  качество ухода за растениями . И, что немаловажно, снимут  нагрузку  с спины.
Но перед тем, как  познакомиться с  этими инструментами, необходимо понять – чем  руководствовался  автор при их разработке. Известно, что  урожайность во многом зависит от качества гумусного слоя земли. Немалую роль в получении  хорошого гумуса играют микроорганизмы, черви и др..  для которых земля – дом родной и среда обитания. Среди многочисленных обитателей  остановимся на бактериях  - они также обеспечивают  качество гумуса -  перерабатывают органические вещества в доступные для растений питательные формы. Бактерии различаются  по уровню обитания. Одни  живут  в глубоких  слоях  почвы,  без доступа кислорода, другие же наоборот - в верхних слоях почвы. При   перекопке, или вспашке  происходит нарушение структуры почвы, образованной в течение весенне-летнего сезона.
На практике вспашка часто проводиться после периода осенних дождей – под самые морозы. Вывернутая наизнанку  ( под морозы )  среда обитания  гибнет, земля остается  незащищенной от коррозии ветра и осадков. 
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Небольшой склон -  и  часть гумуса  с вешними водами  покидает поле.  Все это, а также многое другое, учел автор-  разработчик современного ручного инвентаря.
         Автором  были разработаны инструменты, в основе которых лежит плоскорез- лезвие, обеспечивающий безотвальную вспашку, а также являющийся прекрасным  инструментом для прополки сорняков с одновременным культивированием почвы. Плоскорез выполнен в виде скобы, нижняя часть которой является лезвием.  Оно изготовлено из высокоуглеродистой закаленной стали, имеет   2-х стороннюю заточку, что обеспечивает выполнение прополки в обеих направлениях.  В упрощенном варианте разработана ( взамен полольника (тяпки) ) ручная прополочная скоба, которая крепится к черенку. На рис.1 показан этот инструмент.
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Ртс.1. Скоба прополочная

В настоящее время налажено производство этих скоб трех размеров, отличающихся  размером лезвия, соответственно 100, 120 и 140 мм.

Производительность прополки при этом увеличивается в 10 раз. Если прополка полольником (тяпкой)  производится ударными движениями, что очень ощущает спина ( а именно позвоночник ), то прополка скобой имеет другой механизм действия. Ею не ударяют,  а  тянут по земле вперед- назад. При этом прополка производится не точечно, как тяпкой ( тяп, тяп… ), а полосами -  сколько хватит длины рук с черенком  и спине эти движения нравятся. 
Для более глубокой обработки почвы, заменяющей перекопку, разработан легкий ручной инструмент с колесом и ручками – «Косуля», в котором в качестве основного почвообрабатывающего инструмента также применяется П-образное лезвие – фронтальный плоскорез. Общий вид «Косули»  приведен на рис.2. 
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Рис.2. Общий вид ручного культиватора «Косуля»
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Культиватор «КОСУЛЯ» обеспечивает весной глубокое рыхления почвы на глубину до 15см. Им можно обрабатывать, как весь огород, так и только посадочные полосы, там, где будет производиться посадка огородной культуры. Сзади скобы может устанавливаться  сошник (рис.3 и рис.4), который открывает посадочные канавки различной глубины. Получается, что одним движением  выполняются две операции. В раскрытые канавы  вносится удобрение и  посадочный материал.
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Рис.3. Установка сошника за скобой.          Рис.4. Нарезка посадочной канавы
Орудие «Косуля» позволяет существенно, в 10 и более раз, ускорить выполнение всех операций по уходу за огородными культурами, при условии рационального размещения посадочных культур на обрабатываемом участке. Для этой цели все культуры необходимо высаживать рядами, расстояние между которыми можно выдерживать в соответствии с агротехническими рекомендациями.
На вспаханных угодьях использование «Косули» позволяет существенно ускорить работы при посадке овощных культур и в дальнейшем успешно выполнять все работы по их уходу в течение всего вегетационного периода. Наиболее эффективно это орудие на участках, которые по той или иной причине не могут быть  вспаханы трактором. В то же время наличие такого орудия позволяет обойтись без использования тяжелой сельхозтехники на приусадебных участках. В этом случае предпосевное вспушивание почвы выполняется с использование фронтального плоскореза, как на всей площади участка, так и ускоренным методом. Этот способ заключается в следующем: плоскорезом нарезаются посадочные борозды шириной 30 см и шагом соответствующим выбранной культуре. Междурядья при этом не обрабатываются и используются для хождения по ним при выполнении посадочных работ - внесении удобрений и посадочного материала в нарезанные борозды или канавы. На вспушенные посадочные полосы можно вносить посевной материал с помощью сеялки точного высева, например сеялки «Полюшко», или при внесении посевного материала в канавы, 
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выполняемые с помощью сошника, который крепится непосредственно на корпусе плоскореза и расположен за его лезвием. Сеялка «Полюшко» также разработана автором и приведена на рис.5. Она не только открывает канавы ,высевая в них посадочный  семенной материал, но и закрывает их.
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Рис. 5. Сеялка точного высева «Полюшко»

Через 1,5 – 2 недели с момента посадки, или с появлением всходов огородных культур, междурядья пропалывают плоскорезом. Преимущество этого способа заключается в том, что до появления массовых всходов культурных растений и без ущерба для них удаётся подавить всходы сорных трав, предотвратить образование корки, а так же существенно повысить аэрацию корневой системы культурных всходов. Глубокая, до 6 – 8 см, прополка обеспечивает подавление всходов дикорастущих трав на 2 – 3 недели. Особенно эффективно рыхление после полива или дождя. При прополке рекомендуется на плоскорез одевать грабельки (рис.6). [image: image6.jpg]



Рис. 6. Установка грабелек за плоскорезом.
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Изделие поставляется в сложенном состоянии, обеспечивая удобство при хранении и транспортировании. Перевод изделия c транспортного 

состояния в рабочее   максимально упрощено и не требует разборки его на  составные  части.
Устройство может комплектоваться колесом с металлическим ободом ,или обрезиненным пластмассовым  колесом. Первое, более широкое, применяется при выполнении работ на вспаханных участках  ( во время посадки ). Пластмассовое обрезиненное колесо, более легкое и менее подвержено к налипанию влажной почвы, предпочтительно применять при выполнении прополки и рыхлении почвы – после полива, закрывая влагу.
Автор почвообрабатывающего инструмента «Косуля», называет его своим тренажером, и он недалек от истины. Действительно, с этим  легким орудием, на одном колесе, удерживаемым обеими руками за рукоятку, можно часами колесить по огороду, производя самую «ужасную и неблагодарную», для некоторых, работу – прополку. Но, как ни странно, при этом не устаешь, получаешь удовольствие и заряд бодрости. Во-первых, это не тяпка и не  лопата, с которыми приходиться гнуться, во-вторых, за час катания по 
участку выполняется такой объем работы, на который с тяпкой, или лопатой человеку понадобилось бы часов десять нелегкого труда, в-третьих, при этом приходится в щадящем режиме, циклически нагружать большую группу мышц. Задействованы мышцы рук, плеч, грудные мышцы, мышцы спины ( не позвоночник ), мышцы живота. Ноги  тоже не бездействуют. И главное, все это происходит не в замкнутом пространстве тренажерного зала, а на свежем воздухе, что и психологически легче переносится. Многолетний опыт эксплуатации показал, что этим инструментом пользуется  многие женщины. В него не нужно запрягать мужа, или жену. Это индивидуальный инструмент.

 «Косуля» присутствует на Украинском рынке с 1995 года. Первые образцы существенно отличались от современных не только конструкцией станка, но и сменными орудиями. Первоначально в качестве основного почвообрабатывающего орудия применялся плоскорез – прототип промышленного плоскореза  в виде стрельчатой лапы. Но из-за необходимости применения достаточно больших усилий при обработке почвы,  большой зависимости влияния угла врезания лезвия плоскореза на прилагаемое к станку усилия, пришлось со временем разработать более совершенный инструмент для обработки почвы, так называемый, фронтальный плоскорез, который поменял и способ обработки почвы. В случае стрельчатой лапы инструмент использовался в режиме непрерывного толкания, а в некоторых случаях, при тяжелых почвах или при выполнении более тяжелых работ, применялась дополнительная тяговая сила. Фронтальный плоскорез имеет лезвие жестко закрепленное на прочной рамке. Лезвие имеет переднюю и заднюю заточки. Это позволяет выполнять прополку и рыхление при перемещении лезвия как вперед, так и  назад, что позволило существенно увеличить производительность обработки почвы. Кроме того применение фронтального плоскореза значительно снизило усилие прилагаемое к рукоятке. В процессе совершенствования были разработаны и другие сменные инструменты. 
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Для удобства нарезания посадочных борозд ( канав ), автор предлагает свой способ. При этом применяются  два колышка-линейки, изготовленные из тонкостенной трубы длиной по 80 см. (Рис. 7).
Эти колышки имеют дециметровую разметку (через 10 см). При необходимости нарезки посадочных борозд, колышки устанавливаются в начале участка по разные его стороны, один против другого. Культиватором «Косуля», оснащенного плоскорезом и сошником, намечается борозда от одного колышка к другому. Последовательно, переставляя колышки на отмеренное расстояние, нарезаются борозды и вносится посадочный материал. Для закрытия посадочных борозд или канав применяется специально разработанный инструмент гладилка-запашник, приведенный на рис.8. 

Он одевается на грабельный черенок. При движении вдоль канавы его лопасти, расположенные между собой под углом, сгребают почву, размещенную по краям канавы, внутрь.
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Рис. 7. Колышек-линейка
- 9 -

[image: image8.jpg]



Ртс.8. Гладилка-запашник
В настоящее время разработаны несколько вариантов культиваторов «Косуля», отличающиеся способом крепления навесных инструментов и их конструкцией. Наиболее универсальным является «Косуля» универсал. Для него разработано наибольше количество навесных инструментов.
Таблица 1
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	Окучник односторонний
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	Распашник регулируемый
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	Распашник не регулируемый
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	Картофелекопатель
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Инструменты, приведенные в таблице 1, устанавливаются на станке культиватора, вместо фронтального плоскореза. Это не всегда удобно для пользователя, так как перенастройка на иной инструмент требует определенных навыков и наличие гаечных ключей. По этой причине был разработан культиватор «Косуля» компакт», у которого применяется основной режущий инструмент фронтальный плоскорез, а навесные инструменты навешиваются на специальный кронштейн, который крепится на станке сзади плоскореза. На рис.9 приведен общий вид культиватора «Косуля» компакт», укомплектованного дополнительным инструментом, сошником. На рис 10 приведен культиватор укомплектованный окучивателем. Оба варианта культиватора могут комплектоваться рукояткой  цельной (рис.2) или разборной (рис. 9). Этот вариант окучивателя также может устанавливаться и на «Косулю» универсал»
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Рис. 9. Культиватор «Косуля» компакт» с сошником.
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Рис. 10. Культиватор «Косуля», укомплектованный окучивателем.

Для любителей работать с традиционными ручными инструментами можно предложить продуктивный инструмент, предложенный 
Л.Н. Неривным и реализованный в производство автором этих строк. Это рыхлитель «Крот», приведенный на рис. 11.
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Рис. 11. Рыхлитель «Крот»

Этот ручной инструмент, одевается на длинный черенок, он очень эффективен при рыхлении почвы, им удобно окучивать. Благодаря плоским заостренным лопастям - легко врезается в почву. Им значительно легче работать, чем сапой.
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Рис 12

Работа «Кротом»
При выполнении посадки таких культур, как морковь,  луковичные, петрушка и т.п., которые высевают узкими междурядьями, предлагается специальный маркер - бороздовик, приведенный на рис. 13.   
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Рис. 13. Маркер – бороздовик

С его помощью можно выполнять параллельные посадочные канавки под посевной материал вышеуказанных культур.  Инструмент имеет пять сошников, которые легко перемещаются относительно планки. В случае необходимости можно устанавливать три сошника. Возможны варианты работы с этим инструментом, когда два сошника располагаются противоположно остальным, что позволяет выполнять очень близко размещенные посадочные  канавки, например при посадке моркови.
